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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи циллиндрических редукторов с входным валом SN

590
www.bauergears.com 441



115

18

200
175

70.5
Ø99038.5

30

22.5

6

Code -91L/

Code -61LR/

16

M8
9038.5

5
30

5

M8x16

D
6-

D
IN

33
2

Ø
20

 k
6

40

5

144

5

6

22.5

154

14
6

83

120
43

5

M8x16
5

D
6-

D
IN

33
2

40 144

Ø
20

 k
6

M8x16

Ø
20

 k
6

30
5

6

22.5

40

D
6-

D
IN

33
2

2.5

144
5

136

154

63

12
6

22
0

Ø60 j6

Ø75

15
4

94

Code -71/

Ø115

Ø140

Ø115

Ø140

Ø115

Ø140

фланец с резьбовыми отверстиями

лапа с резьбовыми отверстиями

Опорная плита, слева 

M6x12 глубокий

глубокий 

глубокий 

глубокий 

6

22.5

6

22.5

22.5

6
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи циллиндрических редукторов с входным валом SN

591
www.bauergears.com442



Code -11/

s

n

Ø
o

Ø
k

120

140

BG10X(Z) k

154.56.6880100

10

l m n

95115

o q

9 159.5

d+15.5553

d+15.5

ts D

503

7

X

M8x16

22.5

6

5

BG10X

BG10XZ
343

409136

b

70

d

X
136.5

Ø
m

 j6

Ø
60

D7

22
0

15
4

94

Øl
136

d

b

28
5

36

Code -37/

(Code -27/)

90

Ø9
15

M8x16

D
10

-D
IN

33
2

5
144

5

30
5

40 15

80
160
180

22.5

6

90
15

021
6

Ø
95

 j6

Ø
20

 k
6

3
39

D
6-

D
IN

33
2

Ø140
Ø115

Ø115

Ø140

Ø
25

 k
6

8

28

28

8
50

40

5

Ø
25

  k
6

D
10

-D
IN

33
2

40
50

t

50

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

стандартный -37/

небольшой -27/

глубокий 

глубокий 
q

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

StandardIII

IV

AC

CA

II

I
AC

CA

A-A

BG10X-10XZ-SNBG10X-BG10XZ-SN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG50-BG50Z-SNBG50-BG50Z-SN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4www.bauergears.com

Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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небольшой -27/
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG70-BG70Z-SNBG70-BG70Z-SN
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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19
0±

1

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор BF20-BF20Z-SNBF20-BF20Z-SN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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стандартный -3./

небольшой -2./

Лапа с резьбой слева и справа 

глубокий 

Фланец со сквозными отверстиями 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор 

Трехфазный
мотор-редуктор BF20-BF20Z-SN BF20-BF20Z-SN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Фланец с резьбой 

с упором против проворачивания впереди 

21
0±

1

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор BF30-BF30Z-SNBF30-BF30Z-SN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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стандартный -3./

небольшой -2./

Лапа с резьбой слева и справа 

глубокий 

Фланец со сквозными отверстиями 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор 

Трехфазный
мотор-редуктор BF30-BF30Z-SN BF30-BF30Z-SN
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7
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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2

50
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6

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор BF40-BF40Z-SN
BF40-BF40Z-SN

1

2
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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(Code -4./)

Фланец со сквозными отверстиями 

Code -6.LR/

Лапа с резьбой слева и справа 

Размеры фланца 

BF40(Z)

стандартный -3./

большой 

глубокий 

глубокий M12x24 глубокий 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор 

Трехфазный
мотор-редуктор BF40-BF40Z-SN

BF40-BF40Z-SN

1
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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615
www.bauergears.com466



Ø
60

 m
6

Code -0./

164

12
6

20
7

13
4

a

Ø200
310

90

126

120

171.5

310
Ø200
Ø165

Ø
13

0 
j6

Ø
60

 H
7

211

40

35

53.8

20
2.15 H13

20
2.15 H13

176
5050

Ø
50

 H
7 18

64

90

120

50
163

25
/2

7

27
0±

1.
5

Code -.5/

Code -.4/ Code -.1/

Code -7./

D
20

-D
IN

33
2

176

15

3.5

D
20

-D
IN

33
2

15

24

60

6

13
4

12
6

20
7a

451.5

463.5

530

538

b c j
d

Øg

Ø
e 

j6

Ø
u 

k6

x
w

z

y

v

h x i

r-
D

IN
33

2Øf

72.5

r

BF50

BF50Z

a

vu w

153.5

b

184
yx z

c

50

d

110

e

95

160

g

140

130

f

115

M8

h

M8 16

16

i j

3.5

3

BF50

BF50Z D6

D10

5

10

20

30 40

30 22.5

3360

40

8

6

Øg

Øf

h x i

z

y

Фланец с резьбой 

с упором против проворачивания впереди 

глубокий 

глубокий 
M12x24 глубокий

Ø
68

 f7

14
 J

S
9

Ø
60

 m
6

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор BF50-BF50Z-SNBF50-BF50Z-SN

1
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи плоских циллиндрических редукторов с входным валом SN
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор 

Трехфазный
мотор-редуктор BF50-BF50Z-SN BF50-BF50Z-SN
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи плоских циллиндрических редукторов с входным валом SN
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор BF60-BF60Z-SNBF60-BF60Z-SN

1
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи плоских циллиндрических редукторов с входным валом SN
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глубокий 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор 

Трехфазный
мотор-редуктор BF60-BF60Z-SN
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный
мотор-редуктор BF70-BF70Z-SN
BF70-BF70Z-SN
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
коническим редуктором 
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
коническим редуктором 
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
коническим редуктором 

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Трехфазные двигатели с
коническим редуктором 
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC

662
www.bauergears.com 513



Code -04/

Code -61U/

Code -61U/

BF40-BF40Z-C-IEC

BK40-BK40Z-C-IEC

BS40-BS40Z-C-IEC

24
2±

1.
5

149
40.5

a

11
5.

5
18

0.
5

99

152.57

21
/2

3

Ø160

20

166

2

2

20
.5

182

a

M12

24 75

150

120

24
5

12
0

55150
180

3

100130
6

Ø
50

 k
6

D
16

-D
IN

33
2

3

80 10

18
029

0.
5

120
134

128
134

24

M12

150

75

4

53

180

150

15

Ø
60

 m
6

90

a

37
.5

270

D
20

-D
IN

33
2

d

b

X

Z

d

cb

X

Z

d
cb

X

Z

18 64

14 53.5

Øf

Øg

h x i

Øf

Øg

h x i

Øf

Øg

h x i

в глубину

в глубину

в глубину

Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди 

Червячный редуктор/ Лапа с резьбой, внизу 

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу 

Ø
e

v
k

G
7

Ø
e

v
k

G
7

Ø
e

v
k

G
7

4

c

7

32
.5

°
32

.5
°

32
.5

°

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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в глубину

Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди 

Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу 
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор B.50-B.50Z-C-IEC
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

G
7

Øy

Øf
Øg

n
m

a

4738
6

23
0

400
350
180

1

k

v

Ø
e

Ø22

90

Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Конический редуктор/ Лапа со сквозными отверстиями, внизу 

Плоский редуктор с упором против проворачивания впереди 
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор B.70-B.70Z-C-IEC
B.70-B.70Z-C/IEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Чертежи редукторов с входным фланцем C/IEC
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Цилиндрический редуктор/ Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор B.80-B.80Z-C-IEC
B.80-B.80Z-C/IEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Агрегатирование редуктора со стандартным двигателем согласно стандарта EN 50347 
Точные размеры мотор-редукторов указаны на стандартных чертежах

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Группы приводов

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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