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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Опорная плита, слева 

M8x16 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG60-BG60Z
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Варианты исполнений с навесными 

устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG90-BG90ZBG90 - BG90Z
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Фланец со сквозными отверстиями 

Фланец с резьбовыми отверстиями

M20x40 в глубину

20

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG90-BG90Z
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Вариант исполнения на лапах

Фланец со сквозными отверстиями 

Тип 
G

MLd
450.5
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RR/RL
MLd

-

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

d

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG06G04
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

431
www.bauergears.com286



180

160
80

21
6

15
0

90
16

.5

i

A

A

339036
15
Ø9

MLd

ab144

Code -11/

55

50

tBG10G.. k l m n o q s

3154.56.6880100120

140 115 95 10 9 159.5 3

Code -37/
(Code -27/)

Øl

136

94
15

422
0

X
X

Ø
60Ø
mØ
k

Ø
o

n

s

iTB

j6

5

III

II

I

IV

A

C

C

A

C A

A C

A-A

Standard

136.5

d+15.5

d+15.5

D D

d   +15.5

d   +15.5

7 ML7

ML

ML

D (D     )7 ML7

BG10XG06-../D05..
BG10XG06-../D06..

BG10XG06-../D..08..

BG10XG06-../D04.. 124.5
129.5
131.5

149.5156

123197170

200 241 6

6562

635 115

100
123

b

195

a

143
197170

c

111 6

ii

90

ed

532
6562 100

604

575.5
MLd

604

TB
E../ES..

Ø
c

d

e

40
5

D
10

-D
IN

33
2

Ø
25

 k
6

8

28

50

40
5

D
10

-D
IN

33
2

Ø
25

 k
6

8

28

50

t

50

BG10XG06-../D07.. 190 197 123 624100582 6 131.5

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

стандартный -37/

малый -27/

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

Тип 
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727
808.5
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-
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-
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG10XG06BG10XG06
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Опорная плита, слева 

M6x12 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

стандартный -37/

малый -27/

Тип 
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-
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG30G06BG30G06
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Опорная плита, слева 

M8x16 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями

48.5

48.5

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG30G06 BG30G06
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG50G10
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

Фланец с резьбовыми отверстиями

M10x20 в глубину

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Code -11/

Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

стандартный -37/
малый -27/

Тип 
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG60G20
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Лапа с резьбовыми отверстиями слева и справа

M12x24 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором
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Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 
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стандартный -37/

Тип 
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG70G20
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Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Фланец с резьбовыми отверстиями 

M12x24 в глубину

3.5

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 

большой -47/

стандартный -37/
небольшой -27/

Тип 
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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M16x32 в глубину

Фланец с резьбовыми отверстиями

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG80G40

20

74.5

BG80G40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Исполнение на лапах со сквозными отверстиями 

Фланец со сквозными отверстиями 

Размеры фланца 
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Тип 

1590
1490

1673

d

1424

ML

G

1359

1586
1499

1637

d

1514

ML

ES../ZS..-G

1425.5

1691
1592

1777

d

1404

ML

RR/RL

1318

1537
1488

1673

Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG90G50BG90G50
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Фланец с резьбовыми отверстиями

M20x40 в глубину

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором BG90G50 BG90G50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P-7112-BGM-A4 www.bauergears.com      

Цилиндрический мотор-редуктор серии BG
Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Варианты исполнений с навесными 
устройствами двигателя

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
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В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.
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Фланец с резьбовыми отверстиями

M20x40 в глубину

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазные двигатели с
цилиндрическим редуктором
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Габаритный чертеж

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

451
www.bauergears.com306




